SIOEN B60O0O0O Panama

Mechanical properties Breaking strength Warp 4000 N/5cm
Breaking strength Weft 4000 N/5cm
Tear strength Warp 600 N
Tear strength Weft 500 N
Adhesion 100 N/5cm
Physical properties Temperature resistance -40/+70°C

Light fastness (Except whiteand  7-8
(half-)transparent)

Fire behaviour <100 mm/min
61 COLOURS
1001 1003 (RAL 1014) 1018 (RAL 1018) 1021 (RAL 1021) 1024 (RAL 1003)
300 cm x 30-58-224 Im 300 cm x 30-58-224 Im 300cm* 58 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im

1025 1059 (rAL 1032) 1622 1623 3001

300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im 300cm* 58 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 30-58-224 Im

3002 3015 (RAL 3002) 3016 3017 3018

300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im
320cm x 224 |m

3021 (RAL 2008) 3056 3057 (RAL 4007) 3105 5001

300 cm x 58-224 Im 300 cm x 30-58 Im 300cm =58 Im 300 cm x 30-58-224 Im
300 cm =58 Im

5003 (RAL 5012) 5004 (RAL 5013) 5007 5020 5023

300 cm x 30-58-224 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im

5025 5026 5027 5028 5029

300cmx 58 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im

5030 5031 (RAL5010) 5032 5033 5061

300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 30-58 Im 300 cm x 58-224 Im

5063 (RAL 5002) 5104 (RAL5011) 5158 6001 6002 (RAL 6001)

300 cm x 58-224 Im 300cm* 58 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 30-58-224 Im 300 cm x 58-224 Im

6027 (RAL 6018) 6028 (RAL 6005) 6036 6037 6038

300 cm x 30-58-224 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im

6039 7001 7002 (RAL 7035) 7003 7024

300 cm x 58-224 Im 300cmx 58 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cm x 30-58-224 Im 300 cm x 30-58-224 Im

7060 7071 7166 (RAL 7038) 7179 7244 (RALT043)

300 cm x 58-224 Im 300 cm x 58-224 Im 300 cmx 58 Im 300 cmx 58 Im 300 cmx 58 Im

7340 7500 (RAL 9006) 7999 8020 (RAL 8017) 9002
300cmx 58 Im 300 cm x 30-58-224 Im 300 cm x 30-58-224 Im 300cmx 58 Im 285cmx 58 Im
320 cm x 58-224 Im 300 cm x 30-58-224 Im

320cmx 58-2241m

9013 (RAL 9010)

300 cm x 58-224 Im



