SIOEN BS00O

Mechanical properties

Physical properties

Breaking strength Warp
Breaking strength Weft
Tear strength Warp
Tear strength Weft

Adhesion

Temperature resistance

Light fastness (Except white and
(half-)transparent)

Fire behaviour

2500 N/5cm
2300 N/5cm
270N
270N

90 N/5cm

-40/+70°C

7-8

<100 mm/min

24 COLOURS

1001

250cmx 65 Im
300cm = 65Im

3018

250cmx 65 Im

250 cm x 65 lm

5001

250 cm* 65Im

1021 (RAL 1021) 1623

250 cm x 65 lm

5003 (RAL 5012)

250cmx 65 Im

3001

3015 (RAL 3002)

250 cm x 65 Im 250 cm x 65 Im

5007 5020

250cm x 65 lm 250 cm x 65 lm

5029

250cm % 65Im

7001

250cm % 65 Im

7500 (RAL 9006)

250cm % 65 Im
300cmx65Im

7002 (RAL 7035)

250 cm x 65 Im

7999

250 cm x 65 Im

5032 5038

250 cm * 65 Im 250cmx 65 Im

7024

250cmx 65Im

6001 6047

250 cmx 65Im 250cmx 65 Im

7060

7244 (RALT043)

250 cmx 65 Im 250cmx 65 Im

8020 (rRAL 8017)

250 cm x 65 lm

9002

218cmx65Im
250 cm x 65 Im
300cm 65 Im
320cmx65Im



